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HS6222HS6222
产品说明书产品说明书 VerVer 1.1.33

1. 概述
HS6222 芯片是通用红外遥控发射集成电路,采用CMOS 工艺制造,最多可外接64个按键,并有三组

双重按键。

2. 特征
◆ CMOS 工艺制造，低功耗

◆ 工作电压范围宽

◆ 通过外部接法最多可产生 65536 种用户码

◆ 可通过 SEL 管脚选择，最多支持 128+6 条指令码

◆ SOP24 封装

3. 应用
◆ VCD、DVD 播放机 ◆ 电视机

◆ 组合音响设备 ◆ 电视机顶盒

4. 结构框图
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5. 封装信息

5.1 管脚图

5.2管脚说明

管脚号 符号 输入输出 功能描述

23、24、1~6 KI0-KI7 I 键扫描输入端

7 REM O 数据输出管脚（遥控输出）

8 Vdd 电源正极

9 SEL I 选择管脚

10 OSCO O 振荡器管脚（输出）

11 OSCI I 振荡器管脚（输入）

12 Vss 电源负极

13 LMP O 输出LED指示

21~14 KI/O0~KI/O7 I/O 键扫描输入/输出管脚

22 CCS I 键扫描输入

6. 极限参数（除非特殊说明：Tamb=25℃,）
参 数 符 号 参数范围 单 位

电源电压 Vdd 1.8~4.0 V
输入电压 VIN -0.5~ Vdd +0.5 V
最大功耗 PD 250 mW
工作温度 Topr -20~+75 ℃

贮存温度 Tstg -40~+125 ℃
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7. 电气参数（除非特殊说明：Tamb=25℃,Vdd=3.0V）
参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位

电源电压 VDD 2.0 3.0 3.6 V
REM高电平输出电流 IOH1 Vo＝1.5V 5.0 8.0 mA
REM 低电平输出电流 IOL1 Vo=1.5V 2.0 1.0 mA
LMP 低电平输出电流 IOL2 Vo=1.5 V 1 1.5 mA
KI 高电平输入电流 IIH1 Vin=3.0V 300 μA
KI 低电平输入电流 IILI Vin=0V -0.2 μA

KI/O 高电平输入电压 VIH2 Io=1.0mA 0.7 VDD VDD V
KI/O 高电平输出电流 IOH2 Vo=1.5V 0.5 mA
KI/O 低电平输出电流 IOL3 Vo=1.5V 1.5 uA
CCS 高电平输入电流 IIH2 Vo=1.5V 30 μA
CCS 低电平输入电流 IIL2 0.2 μA

工作电流 ICC1

按键按下，

VDD=3.0V，

Fosc=455KHz
不接红外管、led管

0.1 1.0 mA

静态电流 ICC2

VDD=3.0V，没有按

键按下晶振停振

红外管，led管均不工

作

1 μA

推荐工作条件（Tamb=25℃）

参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位

电源电压 VDD 2.0 3.0 3.6 V
振荡频率 fosc 400 455 500 kHz
输入电压 VIN 0 -- VDD V

用户编码选择上拉电阻 RUP -- 100 -- KΩ
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8. 功能说明

8.1 码型说明

该电路中采用 6222 简码重复 编码方式，码型介绍如下：
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8.2 遥控输出波形

HS6222 的输出波形如下图所示，请参照码型说明理解
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8.3 键盘矩阵

8.4 按键输入

1) 单按键：

HS6222 在键扫描输入端KI0~KI7 和键扫描定时信号输入/输出端KI/O0~KI/O7构成的8×8
矩阵上共设置64 个按键。每个按键单独按下均有效。

2) 双重按键：

即只有下列按键的组合才能进行双重按键操作。

① 21#键与22#键；② 21#键与23#键；③ 21#键与24#键
每个键输入端与电源负端VSS之间均接有下拉电阻。当有超过一个以上的按键（除非双重

按键的组合）同时按下时，码的发射输出将停止。当一个键按下时先读取用户码和键数据码，

22ms后遥控输出端（REM）启动输出，按键时间只有超过22ms才能输出一帧码，超过108ms
后才能输出第二帧码。

图列如下：

输出

输入

KI/O0
(PIN21)

KI/O1
(PIN20)

KI/O2
(PIN19)

KI/O3
(PIN18)

KI/O4
(PIN17)

KI/O5
(PIN16)

KI/O6
(PIN15)

KI/O7
(PIN14)

KI0 (PIN23) K1 K5 K9 K13 K17 K21 K25 K29

KI1 (PIN24) K2 K6 K10 K14 K18 K22 K26 K30

KI2 (PIN1) K3 K7 K11 K15 K19 K23 K27 K31

KI3 (PIN2) K4 K8 K12 K16 K20 K24 K28 K32
KI4 (PIN3) K33 K37 K41 K45 K49 K53 K57 K61
KI5 (PIN4) K34 K38 K42 K46 K50 K54 K58 K62
KI6 (PIN5) K35 K39 K43 K47 K51 K55 K59 K63
KI7 (PIN6) K36 K40 K44 K48 K52 K56 K60 K64
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8.5 键数据码

1）单键数据码：

按键

号

矩阵结点 键数据码

KI0 KI1 KI2 KI3 KI/O D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
K1 ●

KI/O0

0 0 0 0 0 0 0 0/1
K2 ● 1 0 0 0 0 0 0 0/1
K3 ● 0 1 0 0 0 0 0 0/1
K4 ● 1 1 0 0 0 0 0 0/1
K5 ●

KI/O1

0 0 1 0 0 0 0 0/1
K6 ● 1 0 1 0 0 0 0 0/1
K7 ● 0 1 1 0 0 0 0 0/1
K8 ● 1 1 1 0 0 0 0 0/1
K9 ●

KI/O2

0 0 0 1 0 0 0 0/1
K10 ● 1 0 0 1 0 0 0 0/1
K11 ● 0 1 0 1 0 0 0 0/1
K12 ● 1 1 0 1 0 0 0 0/1
K13 ●

KI/O3

0 0 1 1 0 0 0 0/1
K14 ● 1 0 1 1 0 0 0 0/1
K15 ● 0 1 1 1 0 0 0 0/1
K16 ● 1 1 1 1 0 0 0 0/1
K17 ●

KI/O4

0 0 0 0 1 0 0 0/1
K18 ● 1 0 0 0 1 0 0 0/1
K19 ● 0 1 0 0 1 0 0 0/1
K20 ● 1 1 0 0 1 0 0 0/1
K21 ●

KI/O5

0 0 1 0 1 0 0 0/1
K22 ● 1 0 1 0 1 0 0 0/1
K23 ● 0 1 1 0 1 0 0 0/1
K24 ● 1 1 1 0 1 0 0 0/1
K25 ●

KI/O6

0 0 0 1 1 0 0 0/1
K26 ● 1 0 0 1 1 0 0 0/1
K27 ● 0 1 0 1 1 0 0 0/1
K28 ● 1 1 0 1 1 0 0 0/1
K29 ●

KI/O7

0 0 1 1 1 0 0 0/1
K30 ● 1 0 1 1 1 0 0 0/1
K31 ● 0 1 1 1 1 0 0 0/1
K32 ● 1 1 1 1 1 0 0 0/1
键号 KI4 KI5 KI6 KI7 KI/O D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
K33 ●

KI/O0

0 0 0 0 0 0 1 0/1
K34 ● 1 0 0 0 0 0 1 0/1
K35 ● 0 1 0 0 0 0 1 0/1
K36 ● 1 1 0 0 0 0 1 0/1
K37 ●

KI/O1

0 0 1 0 0 0 1 0/1
K38 ● 1 0 1 0 0 0 1 0/1
K39 ● 0 1 1 0 0 0 1 0/1
K40 ● 1 1 1 0 0 0 1 0/1
K41 ●

KI/O2
0 0 0 1 0 0 1 0/1
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K42 ● 1 0 0 1 0 0 1 0/1
K43 ● 0 1 0 1 0 0 1 0/1
K44 ● 1 1 0 1 0 0 1 0/1
K45 ●

KI/O3

0 0 1 1 0 0 1 0/1
K46 ● 1 0 1 1 0 0 1 0/1
K47 ● 0 1 1 1 0 0 1 0/1
K48 ● 1 1 1 1 0 0 1 0/1
K49 ●

KI/O4

0 0 0 0 1 0 1 0/1
K50 ● 1 0 0 0 1 0 1 0/1
K51 ● 0 1 0 0 1 0 1 0/1
K52 ● 1 1 0 0 1 0 1 0/1
K53 ●

KI/O5

0 0 1 0 1 0 1 0/1
K54 ● 1 0 1 0 1 0 1 0/1
K55 ● 0 1 1 0 1 0 1 0/1
K56 ● 1 1 1 0 1 0 1 0/1
K57 ●

KI/O6

0 0 0 1 1 0 1 0/1
K58 ● 1 0 0 1 1 0 1 0/1
K59 ● 0 1 0 1 1 0 1 0/1
K60 ● 1 1 0 1 1 0 1 0/1
K61 ●

KI/O7

0 0 1 1 1 0 1 0/1
K62 ● 1 0 1 1 1 0 1 0/1
K63 ● 0 1 1 1 1 0 1 0/1
K64 ● 1 1 1 1 1 0 1 0/1

注：SEL与VSS相连时，D7=1；SEL与VDD相连时，D7=0
2）双键数据码：

双重按键功能对于录音座的录音等功能很有用，下表给出了三个双重按键所对应的键数据码。（请

参阅按键输入一节）

Key D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
K21+K22 1 0 1 0 1 1 0 0/1
K21+K23 0 1 1 0 1 1 0 0/1
K21+K23 1 1 1 0 1 1 0 0/1

注：SEL与VSS相连时，D7=1；SEL与VDD相连时，D7=0。

9. 用户码的设置说明
当在 CCS 和相应的 KI/O 脚上连接二极管时，那么相应的低 8 位用户码位就被设置为 1；

反之相应的 KI/O 位没有连接二极管，则这位用户码就是被设置为 0。如果一个上拉电阻连接在

KI/O 管脚和 VDD 之间时，高 8 位用户信息码中相对应的位就被设置成 1，根据这个高 8 位用

户信息码中的 1 或 0 的信息，来决定用户码高 8 位中对应的位是不是要取反或不取反，而后由

这个由低 8 位用户码和高 8 位用户信息码结合运算得到的码对应填写入高 8 位用户码中。具体

的可参考如下例所示：

VDD

KI/O0
CCS

KI/O1 KI/O2 KI/O3 KI/O4 KI/O5 KI/O6 KI/O7

VDD
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